
  

 577/578  

 

Kenmerk KB04ALG-JVR-V25-11-21 

 

Bijlage 1 Vliegwielberekening 

 
 
Vliegwiel Stoomgemaal Mastenbroek     

Onderdeel: Bepaling massatraagheid      

Datum: 28-dec-20       

Opsteller: JvR       

   Massatraagheid : I=G/2g *(R²+r²)  

       

Vliegwiel gegevens   Massatraagheid Gewicht (afgerond) 

Diameter 7,620 m     

R Straal v/d velg 3,810 m     

Velgdiameter rond 0,292 m     

r Straal v/d velg 3,518 m     

Soortelijk gewicht GIJ 7300 kg/m³     

Soortelijk gewicht St 7850 kg/m³     

Gewicht velg 11243 kg 15410 kgmsec² 11200 kg 

Diameter naaf 0,500 m     

R Straal v/d naaf 0,250 m     

Breedte naaf 0,600 m     

Diameter as 0,292 m     

r Straal v/d naaf 0,146 m     

Extra (aangietingen) 1500 kg geschat     

Gewicht naaf 2066 kg 9 kgmsec² 2100 kg 

Spaken  9 stuks     

Spaakdiameter rond 0,115 m     

Lengte spaken 3,268 m     

R Straal v/d spaken 3,518 m     

r Straal v/d spaken 0,250 m     

Gewicht spaken 2397 kg 1520 kgmsec² 2400 kg 

       

Totalen  15706 kg 16939 kgmsec²   

Afgeronde totalen 15700 kg 17000 kgmsec² 15700 kg 

       

G=m x g kg      

m= G/g kg      

A= I*w²*delta kgm 5960 kgm beschikbare arbeidsoverschot 
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Snelheidsvariatie n min 8,4 omw/min gegeven   

Snelheidsvariatie n max 11,6 omw/min gegeven   

Gemiddelde snelheid n gem 10 omw/min streeftoerental  

       

Oneenparigheid delta 0,32     

  GD² 664668 kgm² berekend  
Dubbele traagheidsstraal D 6,505 m berekend  

       

Bronnen       

Gegeven Prof.  Dresden, De Ingenieur 27 juni 1941 17000 kgm² gegeven  
Vliegwiel / massatraagheid : I=G/2g *(R²+r²) Dieselmotoren Prof. Ir. J.M. Kuijper blz. 98 en 634  

GD² Poly technisch zakboekje  blz.718     

Arbeid Polytechnisch zakboekje  blz.718     

Arbeid blz. 128  Motorenboek Ritterhaus.     

Arbeid blz. 198  Tassenbuch Machinenbau.     
Traagheidskracht blz. 281 Zuigerstoomwerktuigen Morre Deel 1    

 


