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4.18.1 Soorten opvoerwerktuigen 

Een opvoerwerktuig in een gemaal is bedoeld om water te transporteren van een laag naar een 

hoog peil. Tussen de eerder bij de inleiding genoemde opvoerwerktuigen bestaan essentiële 

verschillen met betrekking tot de wijze waarop  dat gebeurt. Hierbij zijn twee principes te 

onderscheiden: het opvoeren van water door middel van verdringing of door stroming. Bij het eerste 

principe worden met behulp van het werktuig afgemeten porties water naar een hoger hydraulisch 

niveau geduwd. Bij het tweede principe wordt met het werktuig een continue stroom water op een 

dusdanig hoge snelheid gebracht dat het uiteindelijk als het ware naar een hoger niveau gespoten 

wordt.  De snelheid wordt omgezet in druk of  anders gezegd: het arbeidsvermogen van beweging 

wordt omgezet in arbeidsvermogen van plaats. Er is in de loop van de tijd een heel breed scala aan 

opvoerwerktuigen ontwikkeld; elk met zijn eigen toepassingsgebied.  De opvoerwerktuigen kunnen 

op volgorde van hun specifieke toepassing in de bemaling in Nederland  als volgt worden 

gerubriceerd:  

 

Opvoerwerktuigen 

Verdringingswerktuigen Stromingswerktuigen 

Zuigerpomp Centrifugaal-waaierpomp 

Scheprad Schroef-waaierpomp 

Vijzel Schroefcentrifugaal-waaierpomp 

 

De specifieke kenmerken van de hier voor genoemde opvoerwerktuigen zullen hierna nader worden 

toegelicht. Hierbij wordt opgemerkt dat hoewel het principe van de werking van stromingswerktuigen 

met de als eerste in de bemaling toegepaste centrifugaalwaaierpomp al heel lang bekend waren, 

dit toch relatief jonge werktuigen zijn. De sinds het begin van de 20e eeuw met succes toegepaste 

schroef- en de schroefcentrifugaal- waaierpomp zijn in het stoomtijdperk bij gemalen nooit 

toegepast omdat ze aan het einde van het stoomtijdperk nog amper  bestonden. 

Aan het opvoerwerktuig moet energie worden toegevoerd door een uitwendige energiebron: in deze 

leidraad is dat voor de bemaling een stoommachine.  

   


