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Algemene technische informatie 

In dit deel van de leidraad wordt de gedetailleerde algemene technische informatie met 

betrekking tot de toegepaste energie voor de aandrijving, de aangewende brandstof, de soort 

aandrijving, de hulpwerktuigen, de overbrenging en de voorkomende opvoerwerktuigen 

beschreven. Behandeld worden de van belang zijnde theoretische grondslagen, de 

praktische uitgangspunten, de toe te passen materialen en de daaraan te stellen eisen. 

Voorts wordt ingegaan op de basale dan wel principiële bediening en het onderhoud van de 

benoemde installaties of onderdelen ervan.  

 

4.1 Gemaal opzet 

Een stoomgemaal bestaat meestal uit een door  een zuigerstoommachine aangedreven opvoer- 

werktuig.  De stoom voor de hoofdstoommachine en de hulpwerktuigen wordt bereid in een of 

meerdere meestal met steenkolen gestookte  stoomketels. Het gemaal bemaalt een polder of 

boezem en slaat uit op een hoger gelegen watergang, een rivier of direct op zee . 

 

4.2 Aandrijfvorm 

Voor het verkrijgen van de draaiende en in sommige gevallen de heen- en weergaande beweging 

van het opvoerwerktuig en de energie om het water te verpompen is meer nodig dan alleen de 

hoofdstoommachine. Alle benodigde werktuigen, hulpwerktuigen en installatieonderdelen die 

samen het aandrijfproces in standhouden moeten in een bepaalde volgorde zijn geschakeld en 

goed op elkaar zijn afgestemd. Voor een stoomgemaal, ziet dit proces er als volgt uit.  

 

 

 

Principe schema krachtbedrijf met zuigerstoommachine 

1. Stoomketel 2. Stoommachine 3. Condensor 4. Ketelvoedingswaterpomp 


