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4.18 Opvoerwerktuigen 

 

Bij bemalingsinstallaties gebruiken we vaak de aanduiding opvoerwerktuig als we een scheprad, 

vijzel, zuigerpomp of een pomp met waaier bedoelen. Opvoerwerktuig is een archaïsch maar nog 

steeds gangbaar begrip dat we in de Nederlandse taal ook al gebruikten voor het windwatermolen 

tijdperk dat in de 13e eeuw begon met door windmolens aangedreven schepraderen als 

opvoerwerktuig. Deze zogenoemde poldermolens waren afgeleid van de graanmolens die al langer 

bestonden en waarin het koren werd gemalen. De naam ”gemalen” voor onze bemalingsinrichtingen 

is waarschijnlijk hiervan overgenomen. 

Het scheprad is naar alle waarschijnlijkheid een vinding van de Soemerieërs die dit werktuig al 6000 

jaar geleden gebruikten in Mesopotamië, het huidige Irak om langs de  rivier de Eufraat hun hoger 

gelegen akkers te bevloeien.  De uitvinding van de  vijzel, weliswaar niet in de huidige vorm, maar 

als een om een as gewonden spiraal vormige schroef in een buis, wordt toegeschreven aan de 

Griek Archimedes van Seracuse. Archimedes leefde ruim 2000 jaar geleden. Het is dan ook niet 

zonder reden dat in de Engelse taal dit werktuig de schroef van Archimedes wordt genoemd.  

Het principe van de stromingspomp dateert uit de 5e eeuw. De hierbij getoonde afbeelding is van 

een in 1772  bij een oude kopermijn in Portugal gevonden uit hout samengestelde centrifugaalpomp 

met dubbel gekromde schoepen. De pomp op de  foto van de in het Parijse Musée du Conservatoire 

National des Arts et Métiers  opgeslagen restanten zouden we met de wetenschap en kennis van 

nu een schroef- of axiaalwaaierpomp noemen. Dit soort pompen die in Nederland voor 

polderbemaling pas aan het begin van de 20e eeuw succesvol werden toegepast heten 

Woodspompen maar werden in het verleden vaak ook met vijzelpompen aangeduid. De Amerikaan 

Woods was de ontwikkelaar van dit al 1500 jaar bestaand pompconcept dat veel heeft betekend 

voor het open rioolstelsel en  de ontwatering van New Orleans in de Mississippi-delta en later ook 

hier te lande.  

 

 

                                Schroefwaaierpomp 5e eeuw (kopermijn São Domingos) 

 

Aan het eind van de 15 eeuw kwam Leonardo Da Vinci op het idee om stromingsenergie te benutten 

bij het opvoeren van water.  
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Door de Fransman Denis Papin werden in 1687  de eerste prototypes  van een centrifugaalpomp 

ontwikkeld: eerst met een cilindrisch pomphuis en iets later  met een pomphuis in de vorm van een 

slakkenhuis.  Beide types hadden een waaier met rechte- en radiaal gerichte schoepen. 

 

 

 

            

                           Centrifugaalpomp ontwerpen van  Denis Papin 1687                          

  

             

                                                               

       Cilindrisch pomphuis                                                                              Slakkenhuisvormig pomphuis 

 

  


